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INSTALLATIE VOORSCHRIFT
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Beide zijden NANO

1.Installeer de schroefjes nadat het glas in de muurprofiel is geschoven.

2.Klik de beschermkapjes op profiel

Houdbaarheid Nano: 2 jaar Garantie (normaal gebruik)

Let op: Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen (schuurmiddel, 
schuursponsjes) om het glas of profielen schoon te maken.
Het glas uitsluitend met een vochtige zachte doek behandelen.

Boor 2 gaatjes op de aangegeven plek. Kies hiervoor de kant van het bad. 

bovenzijde
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4x14

1.Schuif de badwand in de muurprofiel vanaf de bovenzijde

Badwand eerst aan de bovenzijde
in het muurprofiel klikken

Bad

Potlood rubber hamer boormachine

kruisschroevedraaier waterpas schaar

Inhoud van de verpakking:

pluggenGlas

afdekkapje

waterkering

schroefkapjes

schroeven schroevenmuurprofiel

Gereedschap
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4x30

1.Plaats het muurprofiel met gebruik van de waterpas om er voor te zorgen

2.teken de boorgaten af met een pen
3.Verwijder het profiel en boor de gaten. 

plaats de pluggen in de gaten 
4.Herplaats het profiel en schroef deze vast 

1.Schuif de waterkering aan de onderzijde van de glaswand
knip de waterkering op de juiste lengte af

1.Install the wall profile, use the spirit level to check if the wall profile 

dat het profiel waterpas boven de badrand geplaatst is
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